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1. Installazione e manutenzione
! Attenzione: Prima di eseguire l'installazione, leggere le informazioni
sul funzionamento e sulla sicurezza (capitolo 2).

1.1. Installazione del filtro per serbatoio e del promemoria per la sostituzione
Rimuovere la pellicola e risciacquare il filtro per serbatoio con acqua prima
dell'installazione.

B Posizionare il filtro sul fondo del serbatoio e riempire il serbatoio
di acqua potabile fredda.

! Attenzione: Non incastrare il filtro nel serbatoio: prima dell'installazione del filtro,
accertarsi che in seguito sia possibile rimuoverlo dal serbatoio facilmente, a mano
o utilizzando un attrezzo adeguato

Rimuovere la pellicola del promemoria per la sostituzione e applicare il promemoria
sul serbatoio dell'acqua o su un'altra parte visibile della macchina da caffe.
Nota: non posizionare il promemoria su una fonte di calore.

Per attivare, premere a fondo il bottone: entro 2 minuti apparira una linea rossa
di attivazione. Se cid non accade, premere subito a fondo il bottone una seconda
volta. Quando appare la linea di attivazione, |'indicatore € in funzione e pronto
all'uso. Il colore rosso indichera il progressivo esaurimento fino al raggiungimento
del tempo massimo di utilizzo.

Per ottenere una protezione dal calcare ottimale e il miglior risultato, posizionare il
filtro nel serbatoio la sera precedente all'utilizzo della macchina. Riempire sempre il
serbatoio dell'acqua la sera precedente ' utilizzo.



1.2. Manutenzione

* Pulire il serbatoio dell’acqua regolarmente.

® ['acqua nel serbatoio va consumata o sostituita dopo un massimo di 24 ore.

® Se la macchina da caffé non viene utilizzata a lungo, si consiglia di lasciare il filtro nel
serbatoio e di rimuovere |'acqua non filtrata. Prima di riutilizzare la macchina da caffe,
rimuovere il filtro dal serbatoio, pulirlo e ripetere i passaggi elencati nel paragrafo 1.1.

1.3. Sostituire il filtro e il promemoria per la sostituzione

| filtri sono disponibili in due dimensioni, da usare in base alla dimensione del serbatoio:
AquaGusto 100 per un massimo di 1.5 litri; AquaGusto 250 da 1.5 a 3.5 litri. Per serbatoi
di capacita superior a 3.5 litri si raccomanda I'utilizzo di un ulteriore filtro AquaGusto.

Sostituire il filtro AquaGusto al pit tardi dopo sei mesi od al raggiungimento di
100/ 250 litri di filtrazione con una durezza dei carbonati di 10°dH. In funzione della
frequenza di utilizzo e della durezza temporanea dell’acqua locale, il filtro AquaGusto
potrebbe dover essere sostituito prima di tale termine.

Alla sostituzione del filtro AquaGusto, ripetere i passaggi elencati nei paragrafi 1.1 e 1.2
Nota: quando si sostituisce il filtro, non dimenticare di rimuovere il promemoria per
la sostituzione e di applicarne uno nuovo.

2. Informazioni sul funzionamento e sulla sicurezza

2.1. Esclusione di responsabilita

* || manuale va considerato parte integrante del prodotto, e deve essere conservato
per l'intera durata del filtro e consegnato ai successivi proprietari.

o | filtri per serbatoio BRITA AquaGusto devono essere installati e sostituiti in base
alle istruzioni riportate in questo manuale. BRITA non & in nessun caso responsabile
per danni di qualsiasi tipo derivanti dall'installazione o dall’'uso scorretto del prodotto,
inclusi i danni conseguenti.
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2.2. Informazioni di sicurezza

* APPARECCHIO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUA POTABILE

e Utilizzare solo acqua potabile per alimentare il serbatoio contenente il sistema
di filtraggio BRITA. Non utilizzare acqua microbiologicamente impura o di qualita
sconosciuta senza adeguata disinfezione.

* Se |e istruzioni d'uso dell'apparecchiatura richiedono I'utilizzo di acqua bollita, il serbatoio
dell'acqua in cui viene posizionato il filtro deve essere alimentato soltanto con acqua bollita.

* Generalmente, si raccomanda di bollire I'acqua del rubinetto per determinati gruppi
di persone (p. es. bambini o soggetti con un sistema immunitario indebolito).
Questa raccomandazione ¢ valida anche per |'acqua trattata con BRITA AquaGusto
filtro per serbatoio.

* Per motivi igienici, il materiale filtrante & sottoposto a un trattamento speciale
all'argento. Una minima quantita di argento, innocua per la salute, potrebbe essere
dispersa nell’acqua. Questo rilascio rispetta le linee guida dell'Organizzazione
mondiale della sanita (OMS) sulla qualita dell’'acqua potabile.

* Nota per nefropatici e pazienti dializzati: il processo di filtraggio potrebbe aumentare
leggermente la presenza di potassio. Consigliamo ai soggetti con patologie renali
e/o che devono seguire uno speciale regime di potassio di consultare un medico prima
di utilizzare il prodotto.

o ‘apparecchiatura che utilizza il filtro'deve essere priva di calcare prima dell'installazione.
¢ Durante la scelta dei materiali delle parti che entreranno in contatto con |'acqua dopo
il filtro BRITA, & importante ricordare che, a causa del processo di filtraggio, |'acqua
de-carbonizzata contiene anidride carbonica libera. Per questo motivo, si devono usare

solo materiali compatibili con I'anidride carbonica libera.



2.3. Ulteriori informazioni sul prodotto

* Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione
periodica al fine di garantire i requisiti di potabilita dell’acqua potabile trattata
ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore

|| prodotto e tutti i materiali a contatto con |'acqua sono conformi al regolamento
(CE) n. 1935/2004 nonché alle finalita specifiche cui I'apparecchiatura & destinata,
come specificate sia sulla confezione sia nel presente manuale.

* |'acqua filtrata ottenuta dal trattamento applicato, puo differire dai valori indicati
nellAllegato |, Parte C del decreto legislativo n. 31 del 2001 per i seguenti parametri:
Ammonio, Concentrazione degli ioni idrogeno (pH), Durezza.

Il filtro rilascia nell’acqua le seguenti sostanze:
* Argento

°© Ammonio

* Potassio

 Fosfati

Per garantire il corretto funzionamento delle macchine da caffé e I'igiene del serbatoio
€ necessario sostituire il filtro ogni sei mesi od al raggiungimento di 100 / 250 litri di
filtrazione con una durezza dei carbonati di 10°dH.



1. Installation und Wartung
Achtung: Lesen Sie vor der Installation bitte die Informationen zu Betrieb und Sicher
heit (Kapitel 2).

1.1. Installation des Wassertank-Filters und Anbringen der Wechselanzeige
Entfernen Sie die Schutzfolie und spllen Sie den Wassertank-Filter vor der
ersten Nutzung unter flieRendem Wasser griindlich ab.

B Legen Sie den Filter in den Wassertank der Kaffeemaschine und fiillen
Sie den Tank mit kaltem Trinkwasser.

Achtung: Reinigen Sie den Wassertank vor Anwendung des Filters. Versuchen Sie
nicht, den Wassertank-Filter mit Gewalt in den Wassertank zu drlicken: Stellen Sie
vorher sicher, dass Sie den Wassertank-Filter spater von Hand oder mit einem geeig-
neten Werkzeug wieder aus dem Tank nehmen kénnen.

Entfernen Sie den Schutzfilm von der Wechselanzeige und kleben Sie diesen auf
den Wassertank oder an eine andere gut sichtbare Stelle der Kaffeemaschine.
Hinweis: Kleben Sie die Wechselanzeige nicht auf Warmegquellen.

Zur Aktivierung der Wechselanzeige driicken Sie den Knopf vollstandig ein.
Innerhalb von 2 Minuten erscheint eine rote Aktivierungslinie. Falls dies nicht
geschieht, driicken Sie den Knopfierneut mit etwas mehr Kraft ein. Wenn die
Aktivierungslinie erscheint, ist die Anzeige aktiviert und gebrauchsbereit. Die rote
Farbung wird weiter fortschreiten, bis die maximale Nutzungsdauer erreicht ist.

Fir einen optimalen Schutz gegen Verkalkung und flr den besten Geschmack sollte
der Wassertank-Filter am Vorabend in den Wassertank der Maschine gelegt
werden. Fillen Sie denWassertank immer am Abend vor der nachsten Verwendung.

1.2. Wartung

* Reinigen Sie den Wassertank regelmaRig.

® Das Wasser im Tank muss.nach maximal einem Tag verbraucht oder
8  gewechselt werden.



*Wenn die Kaffeemaschine fiir eine langere Zeit nicht verwendet wird, empfehlen wir,
den Filter im Wassertank zu belassen und das ungefilterte Wasser auszuschitten.
Vor der erneuten Verwendung der Kaffeemaschine entfernen Sie den Filter wieder
aus dem Wassertank, reinigen Sie ihn und wiederholen Sie die in Kapitel 1.1 beschrie-
benen Schritte.

1.3.Wechsel des Wassertank-Filters und der Wechselanzeige

Die Filter sind in 2 verschiedenen GréRen erhéltlich und sollten der GroRe

des Wassertanks entsprechend verwendet werden:

AquaGusto 100 fur Wassertanks bis 1,5 Liter, AquaGusto 250 fiir Wassertanks
bis 3,5 Liter. Fiir Wassertanks ab 3,5 Liter empfehlen wir die Verwendung eines
zusatzlichen AquaGusto Filterpads.

Ersetzen Sie die AquaGusto Wassertank-Filter spatestens nach 6 Monaten oder
max. 100 / 250 L bei 10°dH Karbonatharte.

Abhéngig von der Benutzungshaufigkeit und der lokalen Wasserharte kann es sein,
dass der AquaGusto \Wassertank-Filter friher gewechselt werden muss.

Beim Wechsel des AquaGusto Wassertank-Filters wiederholen Sie die in Kapitel 1.1
und 1.2 beschriebenen Schritte

Hinweis: Vergessen Sie beim Wechsel des Wassertank-Filters nicht, die Wechsel-
anzeige zu entfernen und durch eine neue zu ersetzen.

2. Informationen zu Betrieb und Wartung

2.1. Haftungsausschluss

* Die Bedienungsanleitung ist als Teil des Produkts anzusehen und sollte iber die
gesamte Verwendungsdauer des Filtersystems aufbewahrt sowie an nachfolgende
Besitzer weitergegeben werden.
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* Die BRITA AquaGusto Wassertank-Filter missen entsprechend der in dieser
Bedienungsanleitung beschriebenen Anweisungen beschafft und ausgetauscht wer-
den. BRITA ist nicht verantwortlich fir jegliche Schaden, einschlieRlich Folgeschaden,
die durch die fehlerhafte Installation oder Verwendung des Produkts entstehen.

2.2. Sicherheitsinformation

o Es darf ausschlief8lich Wasser in Trinkwasserqualitét als Zulauf fir das BRITA
Wasserfiltersystem verwendet werden. Ohne geeignete Desinfektion darf weder
mikrobiologisch beeintrachtigtes Wasser noch Wasser von unbekannter Qualitat
verwendet werden.

¢ \Wenn eine offizielle Anweisung zum Abkochen von Leitungswasser besteht, muss
BRITA gefiltertes Wasser ebenfalls abgekocht werden. Wenn die Anweisung zum
Abkochen des Wassers nicht mehr gilt, muss das gesamte Gerat gereinigt und.-der
Wassertankfilter gewechselt werden.

* Fir bestimmte Personengruppen (z. B. Personen mit geschwachtem Immunsystem,
Babys) wird generell empfohlen, das Leitungswasser abzukochen. Dies gilt ebenfalls
flr behandeltes Wasser mit dem BRITA AquaGusto Wassertank-Filter.

 Aus hygienischen Griinden wurde das Filtermaterial einer speziellen Silberbehandlung
unterzogen. Es kann daher eine geringe Menge Silber an das Wasser abgegeben
werden. Dies ist jedoch unbedenklich fir die Gesundheit und entspricht den Empfeh-
lungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) fur Trinkwasser.

e Hinweis flir Personen mit Nierenerkrankungen oder Dialysepatienten: Wahrend
des Filtervorgangs kann der Kaliumgehalt des \Wassers leicht erhoht sein. Falls Sie
an einer Nierenerkrankung leiden und/oder sich an eine spezielle Kaliumdiat halten
mussen, empfehlen wir hnen vor der Verwendung des Wassertank-Filters [hren
Arzt zu konsultieren.

* Das Endgerat, welches mit dem Filter verwendet wird, muss vor der Installation frei
von Verkalkungen sein.

* Bei der Auswahl der Materialien, die nach dem BRITA Filtersystem mit dem Wasser
in Kontakt kommen, ist es wichtig zu bedenken, dass das gefilterte Wasser aufgrund
des Vorgangs gelostes Kohlendioxid enthélt. Aus diesem Grund dirfen nur Materialien
verwendet werden, die mit geléstem Kohlendioxid vertraglich sind.



1. Installation and maintenance
! Caution: Prior to installation, read the operating and safety information (Chapter 2).

1.1. Installation of the water tank filter and of the exchange reminder
Remove the foil and rinse the water tank filter with water
before installation.
B Place the water tank filter at the bottom of the water tank
and fill the water tank with cold drinking water.

! Caution: Do not force the water tank filter in the water tank: before installing the
water tank filter, make sure that it will be possible to get it later out of the water tank
easily by hand or using an appropriate tool.

. Remove the film of the exchange reminder and place the exchange reminder on
the water tank or other visible part of the coffee machine.
Note: do not place the exchange reminder against a source of warmth.

To activate fully squeeze the button and within 2 minutes a red activation line will
appear. If not, immediately re-squeeze the button fully. WWhen the activation line
appears, the indicator is armed and ready to use. The red dye will continue to
progress until the maximum elapsed time has been reached.

For optimal limescale protection and best taste results, the water tank filter
should be placed in the water tank the evening before the utilization of the machine.
Always refill the water tank the evening before the next utilization.

1.2. Maintenance

e Clean the water tank regularly.

* The water in the tank must be used up or changed after maximum 1 day.

* |f the coffee machine is not in use for a longer period, we recommend that the filter
be left in the water tank and the unfiltered water be poured out. Before using the
coffee machine again, remove the filter from the water tank, clean it and repeat the
stages in Chapter 1.1.



1.3. Changing the water tank filter and exchange reminder

The filters are available in 2 different sizes and should be used in accordance with the
water tank size: AquaGusto 100 for a maximum of 1.5 liters; AquaGusto 250 from
1.5 to 3.5 liters. For water tanks greater than 3.5 liters we recommend the usage
of an additional AquaGusto filter pad.

Replace AquaGusto water tank filters at the latest after 6 months or max. 100 / 250 L
at 10°dH carbonate hardness.

Depending on utilization frequency and local water carbonate hardness, AquaGusto
water tank filter may have to be changed sooner.

When changing the AquaGusto water tank filter, repeat the steps in Chapter 1.1 and 1.2
Note: While changing the water tank filter, do not forget to remove the exchange
reminder and to place a new one.

2. Operating and Safety Information

2.1. Liability Exclusion

* The manual should be seen as part of the product and kept for the whole service
life of the filter system and passed on to subsequent owners.

* The BRITA AquaGusto water tank filters must be commissioned and changed
in accordance with the instructions in this manual. BRITA shall not be held liable
for any damage, including subsequent damage, arising from the incorrect installation
or use of the product.



2.2. Safety Information

* Only water of drinking water quality may be used as intake water for the BRITA
water filter system. No microbiologically impaired water or water of unknown quality
may be used without appropriate disinfection.

 |f there are official instructions to boil tap water, BRITA filtered water must also be
boiled. When the requirement to boil water comes to an end, the entire appliance
must be cleaned and the water tank filter changed.

* |t is generally recommended to boil tap water for certain groups of people (e.g. people
with weakened immune systems, babies). This also applies to water treated with
BRITA AquaGusto water tank filter.

* For hygiene reasons, the pad filter material is subjected to a special treatment with
silver. A small quantity of silver, which is harmless to health, may be released into the
water. This is in compliance with the World Health Organisation (WHO) recommenda-
tions for drinking water.

* Note for people with kidney disease or dialysis patients: during the filter process,
the potassium content may be increased slightly. If you suffer from kidney disease
and/or have to stick to a special potassium diet, we recommend prior agreement
with your doctor.

* The terminal device operated with the filter must be free of limescale prior to
installation.

*\When choosing the material for parts that come into contact with water after the
BRITA filter system, it is important to remember that, due to the process, decarbonised
water contains free carbon dioxide. For this reason, only materials that are compatible
with free carbon dioxide must be used.



1. Installation et entretien
! Attention : Veuillez lire attentivement les informations d'utilisation et de sécurité
avant |'installation (chapitre 2).

1.1. Installation du filtre dans le réservoir d’eau et du mémo
« Rappel de remplacement »
@ Otez le film du filtre et rincez-le a I'eau froide potable avant I'installation.

B Positionnez le filtre au fond du réservoir et remplissez le réservoir avec
de I'eau froide potable.

! Attention : Il est important de positionner soigneusement le filtre dans le réservoir

d‘eau : avant de placer le filtre, assurez-vous qu'il vous sera possible de le retirer

facilement, manuellement ou a I'aide d'un outil adapté.

. Otez le film du mémo et collez ce dernier sur le réservoir d'eau, ou tout autre
emplacement visible de la machine a café.

! Attention : ne placez pas le mémo contre une source de chaleur.

Pour I'activer, appuyez sur le bouton jusqu‘a ce qu‘une ligne d'activation rouge
apparaisse (dans les 2 minutes). Si cette ligne n'apparait pas, réappuyez immé-
diatement sur le bouton.

Lorsque la ligne d'activation apparait, le témoin est prét a I'emploi. Le marqueur
rouge poursuivra sa progression jusqu'‘a ce que le temps maximum soit écoulé.

Pour une meilleure protection contre le tartre et une meilleure saveur, remplissez
toujours le réservoir d'eau contenant le filtre la veille au soir précédant son utilisation.

1.2. Entretien
* Nettoyez régulierement le réservoir d'eau.
e |'eau du réservoir doit étre utilisée ou changée au plus tard toutes les 24 heures.



* Si la machine a café n'est pas utilisée pendant une période prolongée, nous vous
recommandons de laisser le filtre dans le réservoir d'eau et de jeter |'eau non filtrée.
Avant de réutiliser la machine a café, 6tez le filtre du réservoir d'eau, nettoyez-le et
répétez les étapes mentionnées au chapitre 1.1.

1.3. Changement du filtre et du mémo « Rappel de remplacement »

Les filtres sont disponibles en 2 tailles et doivent étre utilisés selon la taille

du réservoir d'eau :

AquaGusto 100 pour un réservoir d'eau jusqu'a 1,5 litres et AquaGusto 250 entre
1,5 et 3,5 litres. Pour des réservoirs d'eau supérieurs a 3,5 litres, nous recommandons
|"utilisation d'un second filtre AquaGusto.

Remplacez les filtres AquaGusto au bout de six mois au plus tard ou respectivement
aprés 100 ou 250 litres de filtration en présence d'une dureté carbonate de 10°dH.

En fonction de la fréquence d'utilisation et de la dureté carbonate locale, il est possible
que les filtres AquaGusto doivent étre changés plus fréquemment.

Pour changer le filtre AquaGusto, répétez les étapes mentionnées aux chapitres 1.1 et 1.2
Remarque : Lorsque vous changez le filtre, n‘oubliez pas de remplacer le mémo
de rappel.

2. Informations d’utilisation et de sécurité

2.1. Exclusion de responsabilité

* Ce livret doit étre considéré comme partie intégrante du produit et donc conservé
pendant toute la durée d'utilisation du systéme de filtration et transmis au prochain
propriétaire, le cas échéant.

e |es filtres pour réservoir d'eau AquaGusto BRITA doivent étre commandés et
remplacés conformément aux instructions de cette notice. BRITA ne peut étre tenu
pour responsable de tout dommage, y compris les dommages ultérieurs, découlant
d‘une installation ou d’une utilisation incorrecte du produit.



2.2. Informations de sécurité

 Les systemes de filtration BRITA ne doivent étre utilisés qu‘avec de |'eau potable.
Une eau dont la qualité a été altérée en termes de microbiologie ou dont la qualité
est inconnue ne peut étre utilisée sans les mesures de désinfection adaptées.

e Si certaines instructions officielles vous demandent de faire bouillir 'eau du robinet,
I'eau filtrée BRITA doit également étre portée a ébullition. Lorsqu'il n‘est plus
nécessaire de faire bouillir I'eau, I'ensemble de I'équipement doit étre nettoyé et le
filtre AquaGusto doit étre changé.

e || est généralement recommandé de faire bouillir I'eau du robinet pour certaines
catégories de personnes (par exemple les personnes ayant une déficience immunitaire
ou les bébés). Ce processus s'applique également a I'eau traitée avec le filtre
BRITA AquaGusto.

* Pour des raisons d'hygiéne, la résine échangeuse d'ions est soumise a un traitement
spécial qui contient de I'argent. De ce fait, une quantité infime d'argent, sans risque
pour la santé, peut étre libérée dans I'eau. Ce taux est conforme aux recommandations
de I'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) concernant I'eau potable.

* Note aux personnes souffrant d'affections rénales ou sous dialyse : au cours du
processus de filtration, la teneur en potassium peut augmenter légérement. Si vous
souffrez d'une maladie rénale et/ou étes assujetti(e) a un régime régulant votre
niveau de potassium, nous vous recommandons de consulter votre médecin avant
d'utiliser de I'eau filtrée BRITA.

® |'équipement destiné a accueillir le filtre doit étre détartré avant |'utilisation de ce
dernier.

e || est important de noter que |'eau décarbonatée contient du dioxyde de carbone
libre. Pour cette raison, les matériaux entrant en contact avec I'eau filtrée doivent
étre compatibles avec le dioxyde de carbone libre.



1. Installatie en onderhoud
! Opgelet: Lees voor het installeren de gebruiks- en veiligheidsinformatie (hoofdstuk 2).

1.1. Installatie van het waterreservoirfilter en van de “Vervangingsmelding”

Verwijder de verpakking en spoel het waterreservoirfilter met water alvorens

te installeren

B Plaats het waterreservoirfilter op de bodem van het waterreservoir en vul het
waterreservoir met koud drinkwater.

! Opgelet: Forceer het waterreservoirfilter niet in het waterreservoir: zorg ervoor dat u
het filter later gemakkelijk weer kunt verwijderen met uw hand of daarvoor geschikt
gereedschap

. Verwijder de film van de vervangingsmelding en plak de vervangingsmelding
op het waterreservoir of een ander zichtbaar gedeelte van het koffiezetapparaat.
Opmerking: Plak de vervangingsmelding niet op een warmtebron

Druk voor het activeren de knop helemaal in en binnen 2 minuten verschijnt een
rode activeringslijn. Zo niet, druk dan opnieuw de knop volledig in. Wanneer de
activeringslijn verschijnt, is de indicator geladen en klaar voor gebruik. De rode lijn
zal doorlopen tot de maximale tijd bereikt is.

Voor een optimale bescherming tegen kalkaanslag en de beste smaak kunt
u het waterreservoirfilter het beste de avond véér gebruik plaatsen. Vul iedere
keer het waterreservoir opnieuw de avond véor het volgende gebruik.

1.2. Onderhoud

* Maak het waterreservoir regelmatig schoon.

* Het water in het reservoir moet binnen 1 dag gebruikt of vervangen worden.

* Als het koffiezetapparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt, raden we aan het filter
in het waterreservoir te laten en het ongefilterde water eruit te gieten. Verwijder het
filter uit het waterreservoir, maak het schoon en herhaal de stappen in hoofdstuk
1.1 voordat u het koffiezetapparaat opnieuw gebruikt.



1.3. Het waterreservoirfilter en de | duurindicator vervang

De filters zijn verkrijgbaar in 2 verschillende maten en dienen te worden gebruikt

in overeenstemming met het formaat van het waterreservoir:

AquaGusto 100 voor een waterreservoir tot 1,5 liter, AquaGusto 250 voor een
waterreservoir vanaf 1,5 liter. Voor watertanks groter dan 3,5 liter adviseren wij het
gebruik van een additionele AquaGusto waterfilter.

Vervang AquaGusto waterreservoirfilters ten laatste na 6 maanden vanaf het eerste
gebruik of maximaal 100 / 250 liters bij 10°dH carbonaathardheid. Afhankelijk van het
gebruik en de lokale waterhardheid, kan het zijn dat het AquaGusto waterreservoirfilter
eerder vervangen dient te worden.

Herhaal de stappen in hoofdstuk 1.1 en 1.2 voor het vervangen van het AquaGusto
waterreservoirfilter.

Let op: Vergeet bij het vervangen van het waterreservoirfilter niet om de vervangings-
melding te verwijderen en een nieuwe op te plakken.

2. Gebruiks- en veiligheidsinformatie

2.1. Uitsluiting van aansprakelijkheid

¢ De handleiding dient als onderdeel van het product te worden beschouwd en
bewaard zolang het filtersysteem in gebruik is en te worden doorgegeven aan
volgende eigenaren.

* De BRITA AquaGusto waterreservoirfilters dienen te worden gebruikt en vervangen
volgens de instructies in deze handleiding. BRITA is niet aansprakelijk voor welke
schade dan ook, inclusief vervolgschade wegens onjuiste installatie of onjuist gebruik
van het product.



2.2. Veiligheidsinformatie

® Alleen water van drinkwaterkwaliteit mag worden gebruikt voor het BRITA water-
filtersysteem. Water dat niet bacterievrij is of waarvan de kwaliteit onbekend is,
mag niet worden gebruikt zonder behoorlijk te zijn gedesinfecteerd.

* In het geval van formele instructies om kraanwater te koken, dient het BRITA gefilterde
water eveneens gekookt te worden. Wanneer de eis om het water te koken niet
meer van kracht is, moet het volledige apparaat worden schoongemaakt en het
waterreservoirfilter worden vervangen.

* Algemeen wordt aanbevolen om kraanwater te koken voor bepaalde groepen men-
sen (zoals mensen met een verzwakt immuunsysteem, baby'’s). Dit geldt ook voor
water uit een BRITA AquaGusto Waterreservoirfilter.

* Om hygiénische redenen is het materiaal waarin het filter geplaatst wordt, behan-
deld met zilver. Een kleine hoeveelheid zilver, die onschadelijk is voor de gezondheid,
kan in het water terechtkomen. Dit is in overeenstemming met de aanbevelingen
voor drinkwater van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

* Opmerking voor mensen met een leveraandoening of dialysepatiénten: Gedurende
het filterproces kan de hoeveelheid kalium enigszins toenemen. Indien u een lever
aandoening heeft of u zich dient te houden aan een speciaal kaliumdieet, raden we
aan dat u eerst uw arts raadpleegt.

* Het basisapparaat dat met het filter wordt gebruikt, moet vrij zijn van kalkaanslag
voordat het filter geplaatst mag worden.

* Bij het kiezen van het materiaal voor delen die in contact komen met het water na
het BRITA filtersysteem, is het belangrijk te bedenken dat het water dankzij het
proces onthard is. U dient daarom materialen te gebruiken die geschikt zijn voor
onthard water.



1. Montaz i konserwacja
Ostroznie!: Przed montazem nalezy przeczyta¢ informacje dotyczace obstugi
i bezpieczenstwa (rozdziat 2).

1.1. Instalacja filtra do zbiornika na wode i ,wskaznika przypominajacego
0 wymianie”
@ Usun folie i przeptucz woda filtr zbiornika
Umies¢ filtr na dnie zbiornika na wode i napetnij zbiornik zimna woda pitna.
Ostroznie!: Nie wciskaj sita filtra do zbiornika na wode: przed instalacja filtra upewnij sig,
Ze bedzie mozna go pdzniej fatwo wyjaé reka lub przy uzyciu odpowiedniego narzedzia
. Usun folie ze wskaznika i nalep go na zbiorniku na wode lub innej widocznej
czesci ekspresu do kawy.
Uwaga: nie umieszczaj wskaznika przypominajacego o wymianie przy zrodle ciepta.

Aby aktywowadé, nacisnij przycisk, a w ciagu dwéch minut pojawi sie czerwona
linia aktywacji. Jesli nie, naci$nij przycisk ponownie do korica. Gdy pojawi sie linia
aktywacji, wskaznik jest wiaczony i gotowy do uzycia. Czerwony barwnik bedzie
przesuwac sie az do uptywu czasu eksploatacji.

W celu uzyskania optymalnej ochrony przed osadami i najlepszego smaku filtr
powinien zosta¢ umieszczony w zbiorniku na wode dzien przed uzyciem urzadzenia.
Zawsze napetniaj zbiornik na wode dzier przed kolejnym uzyciem.

1.2. Konserwacja
® Regularnie czys¢ zbiornik na wode.
*\Woda w zbiorniku musi zosta¢ zuzyta lub wymieniona maksymalnie po jednym dniu.
o Jesli ekspres do kawy nie jest uzywany przez diuzszy czas, zalecamy pozostawienie
filtra w zbiorniku i wylanie nieprzefiltrowanej wody. Przed ponownym uzyciem
ekspresu do kawy wyjmij filtr ze zbiornika, wyczy$¢ go i powt6rz czynnosci opisane
20 w rozdziale 1.1.



1.3.Wymiana filtra do zbiornika na wode i wskaznika pozostatego

czasu eksploatacji
Filtry sa oferowane w dwadch rozmiarach. Nalezy wybra¢ odpowiedni do rozmiaru
zbiornika na wode:
AgquaGusto 100 zbiornikéw wodnych do 1,5 litra, AquaGusto 250 zbiornikéw wod-
nych od 1,5 do 3,5 litra. Dla zbiornikéw wodnych wigekszych niz 3,5 litra zalecamy uzycie
dodatkowego filtra AquaGusto.

Whymien filtr do zbiornikéw na wode AquaGusto najpézniej po 6 miesiacach

lub 100 / 250 litréw w przypadku twardosci weglanowej 10°dH.

W zaleznosci od czestotliwosci uzycia i lokalnej twardosci wody, moze zaistnie¢
konieczno$¢ wezesniejszej wymiany filtra AquaGusto.

W przypadku wymiany filtra do zbiornika na wode AquaGusto nalezy wykona¢ czynnosci
opisane w rozdziale 1.1 1.2

Uwaga: Wymieniajac filtr do zbiornika na wode, nie zapomnij usuna¢ starego wskaznika
przypominajacego o wymianie i umiesci¢ nowy.

2. Informacje dotyczace uzytkowania i bezpieczenstwa z

2.1. Wykluczenie odpowiedzialnosci

 |nstrukcja jest czescia produktu i powinna by¢ przechowywana przez caty okres
eksploatacji systemu filtrujacego oraz przekazana kolejnym wiascicielom.

o Filtry do zbiornikéw na wode BRITA AquaGusto musza by¢ stosowane i wymieniane
zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji. BRITA nie ponosi odpowiedzialno$ci
za zadne szkody, w tym szkody wynikowe, spowodowane przez nieprawidiowa
instalacje lub nieodpowiednie uzytkowanie produktu.
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2.2. Informacje dotyczace bezpieczenstwa

* Do systemu filtrujacego wode BRITA mozna wlewaé tylko wode zdatna do picia. Bez
uprzedniej dezynfekcji nie mozna stosowac wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie
ani wody o nieznanej jakosci.

* Jesli obowiazuja oficjalne instrukcje gotowania wody kranowej, filtrowana woda
BRITA takze musi zostaé zagotowana. Po uptywie okresu obowiazkowego gotowania
wody cate urzadzenie nalezy wyczysci¢ i wymienic filtr do zbiornika na wode.

 Zaleca sig¢ zwykle gotowanie wody kranowej dla niektérych grup ludzi (np. ludzi z
ostabionym ukfadem odpornosciowym, niemowlat). Obowiazuje to réwniez dla wody
filtrowanej za pomoca wkfadu filtrujacego BRITA AquaGusto.

* Ze wzgledow higienicznych ztoze filtrujace wktadki podlega specjalnej obrobce
z uzyciem srebra. Niewielka ilo$¢ srebra, niegrozna dla zdrowia, moze zostaé¢
uwolniona do wody. Jest to zgodne z zaleceniami Swiatowej Organizacji Zdrowia
dotyczacymi wody pitne;j.

¢ Uwaga dla ludzi z choroba nerek i pacjentow poddawanych dializie: w procesie filtracji
moze dojé¢ do nieznacznego podniesienia zawartosci potasu. Osoby z chorymi nerkami
i/lub na diecie potasowej powinny przed uzyciem skonsultowac sie z lekarzem.

* \W urzadzeniu koricowym, w ktdérym ma by¢ zainstalowany filtr, nie moga
wystepowac osady.

¢ \\ybierajac materiat na czesci majace kontakt z woda po systemie filtrujacym BRITA
nalezy pamieta¢, ze woda dekarbonizowana zawiera wolny dwutlenek wegla. Z tego
wzgledu mozna uzywaé wytacznie materiatéw, ktére moga wchodzi¢ w kontakt
z wolnym dwutlenkiem wegla.



1. Instalacion y mantenimiento
jAtencion! Antes de comenzar la instalacion, éa las instrucciones sobre
el funcionamiento y las medidas de seguridad (capitulo 2).

1.1. Instalacion del filtro para el depdsito de agua y del
“Recordatorio de cambio de filtro”

Quite la ldminay enjuague con agua el filtro para el depdsito de agua antes de
proceder con la instalacién

B Coloque el filtro en la parte inferior del depésito de aguay llene el depdsito
de agua con agua potable fria.

jAtencion! No introduzca el filtro a presion en el depdsito de agua. Antes de instalarlo,
asegurese de que sera posible extraer el filtro del depésito de agua manualmente
o mediante el uso de una herramienta apropiada.

. Quite la ldmina del recordatorio de cambio de filtroy pegue el recordatorio
en el deposito de agua o en otra parte visible de la cafetera.
Nota: no coloque el recordatorio de cambio de filtro sobre una fuente de calor.

Para activarlo, pulse completamente el botén y en 2 minutos aparecera una linea
roja de activacion. Si esto no sucede, vuelva a pulsar completamente el botén de
inmediato. Cuando aparezca la linea de activacién, el indicador estara preparado
y listo para su uso. El color rojo seguird progresando hasta que se alcance el limite
de tiempo transcurrido.

Para una mayor proteccion frente a la cal y un sabor 6ptimo, se debe colocar el filtro
en el deposito de agua la noche previa a utilizar la maquina. Asegurese de rellenar
siempre el deposito de agua la noche previa al siguiente uso.
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1.2. Mantenimiento

* Limpie el depdsito de agua con regularidad.

® Se debe utilizar o cambiar el agua del depdsito transcurrido como maximo 1 dia.

 Sino se utiliza la cafetera durante un periodo superior, recomendamos dejar el filtro en
el depositoy desechar el agua sin filtrar. Antes de utilizar de nuevo la cafetera, extraiga
el filtro del deposito de agua, limpielo y repita los pasos del capitulo 1.1.

1.3. Como cambiar el filtro para el depdsito de agua y el indicador de vida util
Los filtros se encuentran disponibles en 2 tamafos, que se deben utilizar de acuerdo
con la medida del depdsito de agua:

AquaGusto 100 para un méximo de 1.5 litros; AquaGusto 250 desde 1.5 hasta

3.5 litros. Para depésitos de agua de mas de 3.5 litros recomendamos el uso de un filtro
AquaGusto adicional.

Reemplace los filtros AquaGusto del depdsito de agua a mas tardar después de

6 meses o 100 / 250 litros con una dureza de carbonatos de 10°dH.

Dependiendo de la frecuencia de utilizacién y la dureza de carbonatos local de agua,
el filtro AquaGusto puede que tenga que ser cambiado antes.

Cuando cambie el filtro para el deposito de agua de AquaGusto, repita los pasos
de los capitulos 1.1y 1.2

Nota: cuando cambie el filtro para el deposito de agua, no se olvide de quitar

el recordatorio de cambio de filtro y colocar uno nuevo.

2. Informacion de funcionamiento y seguridad

2.1. Exclusion de responsabilidad

¢ E|l manual forma parte del producto y debe guardarse durante toda la vida til del
sistema de filtracion asi como ser transferido a posteriores propietarios.

e | os filtros para el depdsito de agua AquaGusto de BRITA deben encargarse y cambiarse
de acuerdo a las instrucciones de este manual. BRITA no se hard responsable de ningtn
dano resultante de la instalacién o el uso indebido del producto, incluidos dafos posteriores.



2.2. Informacion de seguridad

* Solo se debe usar agua de tipo potable con el sistema de filtracion de agua BRITA.
No se debe usar agua microbiolégicamente deteriorada ni agua cuya calidad se
desconoce sin un proceso de desinfeccion previo.

* Sj existen instrucciones de fuentes oficiales para hervir agua del grifo, el agua filtrada
BRITA también debe hervirse. Cuando finalice el requisito de hervir el agua, se debe
limpiar el aparato al completoy cambiar el filtro para el depésito de agua.

* Generalmente, se recomienda hervir el agua del grifo para ciertos grupos de
personas (como personas con un sistema inmune mas débil o bebés). Esto es
igualmente vélido para el agua filtrada en depdsito de BRITA AquaGusto.

* Por motivos de higiene, el material del que se compone el filtro se somete a un
tratamiento especial con plata. Es posible que pequenas cantidades de plata se
transfieran al agua, sin que conlleve ningun riesgo para la salud. Esto cumple con las

recomendaciones de la Organizacién Mundial de la Salud (OMS) para el agua potable.

* Nota para las personas con enfermedades de rindn o pacientes de didlisis: durante el
proceso de filtrado, el contenido de potasio puede aumentar ligeramente. Si sufre una
enfermedad de rindn y/o se somete a una dieta especial de potasio, recomendamos
consultar con su médico antes de utilizar el producto.

* Antes de la instalacion, el dispositivo final con el que se maneja el filtro debe estar
libre de cal.

* Al elegir el material para las partes que entrardn en contacto con el agua tratada
con el sistema de filtrado BRITA, debe recordar que debido al proceso, el agua
descarbonatada contiene diéxido de carbono libre. Por este motivo, solo se deben
usar materiales compatibles con el diéxido de carbono libre.
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1. Installation og vedligeholdelse
Forsigtig! Lees brugsvejledningen og sikkerhedsoplysningerne
for installation (kapitel 2).

1.1. Installation af filteret til dbeholder og af «<Pamindelse om udskiftning»

Fjern filmen og rens filteret til vandbeholderen med
vand fer installation.

B Anbring filteret til vandbeholderen pa bunden af vandtanken
og fyld vandbeholderen op med koldt drikkevand.

Forsigtig! Filteret til vandbeholderen mé ikke mases eller proppes ind i vandbeholderen:
for filteret anbringes i vandbeholderen, skal du serge for, at du nemt kan tage filteret ud
af vandbeholderen enten med handen eller ved hjeelp af et passende redskab.

Fjern filmen fra enheden Pamindelse om udskiftning, og kleeb enheden
pa vandbeholderen eller en anden synlig del af kaffemaskinen.
Bemazerk: Enheden til pamindelse om udskiftning ma ikke anbringes mod en varmekilde.

For at aktivere den skal du klemme knappen helt sammen, og inden for to minutter
vises en rad aktiveringslinje. Ellers skal du straks klemme knappen helt sammen
igen. Nar aktiveringslinjen vises, er indikatoren armeret og klar til brug. Den rede
farve fortseetter med at avancere, indtil den maksimale forlebne tid er naet.

For at opna den bedste beskyttelse mod kalkaflejringer og den bedste smag skal
filteret til vandbeholderen anbringes i vandbeholderen aftenen fer, maskinen skal
bruges. Fyld altid vandbeholderen aftenen for, maskinen skal bruges naeste gang.



1.2. Vedligeholdelse

* Renger vandbeholderen regelmaessigt.

* \Vandet i beholderen skal bruges eller udskiftes efter maksimalt én dag.

* Hvis kaffemaskinen ikke benyttes i en leengere periode, anbefaler vi, at filteret bliver
i vandbeholderen, og det ufiltrerede vand heeldes fra. Feor kaffemaskinen benyttes igen,
skal du tage filteret ud af vandbeholderen, rense det og gentage trinene i kapitel 1.1.

1.3. Udskiftning af filteret i vandbeholderen og Livstidsindikatoren

Filtrene fas i to forskellige starrelser og skal bruges i henhold til vandbeholderens
storrelse:

AquaGusto 100 anbefales i vandbeholder op til 1,5 liter vandtank; AquaGusto 250 fra
1,5 til 3,5 liter vandtank. Til vandbeholdere sterre end 3,5 liter anbefaler vi brugen af en
ekstra AquaGusto filterpude.

AquaGusto skal senest udskiftes efter 6 maneder eller 100 / 250 liter

ved karbonathérdhed pa 10°dH.

Det afhaenger af den lokale Karbonathérdhed i vand. Som kan medfere at AquaGusto
skal udskiftes fer de 6 maneder grundet filteres kapacitet.

Nar du udskifter AquaGusto-filteret til vandbeholdere, skal du gentage trinene

i kapitel 1.1 og 1.2.

Bemaerk: Glem ikke at fijerne enheden til pdmindelse om udskiftning og anbringe
en ny, nar du udskifter filteret til vandbeholderen.

2. Drifts- og sikkerhedsoplysninger

2.1. Ansvarsbegraensning

* Brugsvejledningen skal opfattes som en del af produktet og skal opbevares
i lobet af hele filtersystemets levetid og overdrages til efterfelgende ejere.

* BRITA AquaGusto-filtre til vandbeholdere skal bruges og udskiftes i henhold
til instruktionerne i denne vejledning. BRITA er ikke ansvarlig for nogen skader,
herunder folgeskader, der skyldes forkert installation eller brug af produktet.
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2.2. Sikkerhedsoplysninger

* Der ma kun benyttes vand af drikkevandskvalitet som vandindtag til BRITA-vandfiltre-
ringssystem. Der mé ikke bruges mikrobiologisk forringet vand eller vand af ukendt
kvalitet, uden at det er beherigt desinficeret.

¢ Hvis der er officielle instruktioner om, at postevand skal koges, skal BRITA-filtreret
vand ogsa koges. Nar kravet om at koge vandet opherer, skal hele apparatet renses
og filteret til vandbeholderen skal udskiftes.

¢ Det anbefales generelt at koge postevand til serlige grupper af mennesker (f.eks.
personer med svaekket immunforsvar, babyer). Dette geelder ligeledes for vand, der
er behandlet med BRITA AquaGusto vandtanksfiltret.

* Af hygiejnemaessige arsager gennemgar pudefiltermaterialet en szerlig behandling, der
involverer selv. Der kan frigives en lille maengde selv, der er harmlgs for helbredet,

i vandet. Dette er i overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationens (\WHO)
anbefalinger for drikkevand.

* Bemaerkning til personer med en nyresygdom eller dialysepatienter: i lebet af filtre-
ringsprocessen kan kaliumindholdet blive lidt hgjere. Hvis du lider af en nyresygdom
og/eller skal overholde en seerlig kaliumdiaet, anbefaler vi, at du ferst radferer dig
med din leege.

* Det apparat, som filteret skal bruges i, skal veere fri for kalkaflejringer for installation.

¢ | forbindelse med valg af materialer til dele, der kommer i kontakt med vandet efter
BRITA-filteringssystemet, er det vigtigt at veere opmaerksom pa, at dekarboniseret
vand pa grund af processen indeholder fri kulsyre. Derfor ma der kun benyttes
materialer, der er kompatible med fri kulsyre.



1. YcTaHOBKa 1 TeXHMYecKoe o06cny)XuBaHue
| Buumanwme: [Nepefl yCTaHOBKOM NPOYTHUTE PYKOBOLACTBO MO 3KCMayaTaumum
1 nHdopmaumio o mepax 6esonacHocTy (Mnasa 2).

1.1. YcraHoBKa ¢punbTpa K pe3epsyapy ANA BOAbl U UHAUKATOPa 3aMeHbl

Mepen ycTaHOBKOW UNbTPA CHAMUTE 3aLLUUTHYIO MAEHKY

1 NPOMOWITE €ro BoLowM

Momectute (ill/U'Ipr B HUXHEN YacTu pes3epByapa AN1A BOAbl N HanonHuTe
pesepByap XONOAHOW NUTLEBOW BOLOW.

! Buumanue: He xpaHnTe hunbTp B pe3epByape AnA BOAbI: Nepes yCTaHOBKON
bunbTpa ybeanTech, 4TO ero U3BNeYeHe BPYYHYIO UK C MOMOLLIbIO UHCTPYMEHTOB
B JlafibHelilleM He COCTaBUT Tpya.

CHUMUTE NNEHKY C MHAMKATOPa 3aMEHbI U 3aKPEMNUTE ero Ha NOBEPXHOCTU
pesepByapa Af1A BOAb! MW APYrOi XOPOLLIO BUANMON YacTu Kohe-MaLLnHbI.
lMpumeyaHme: He pas3MeLLaiTe HANKATOP PAAOM C UCTOYHWKOM Tenna.

YT106bI aKTMBMPOBaTb MHANKATOP, HaXXMUTE Ha KHOMKY — KpacHaA NIMHMUA akTusauum
NOABUTCA B TEYEHUE 2 MUHYT. Ecnu aToro He Npou30LWo, HAXMNTE Ha KHOMKY
elle pas. MossnexHne KpaCHO\?I JIMHUM aKTUBaLUW O3Ha4YaeT rOTOBHOCTb MHAMKATOPa
K paboTe. OuUnbTP cnesyeT 3aMeHUTb, KOrAa Bce AOCTYNHOe none GyAeT 3anofHEHO
KpacHbIM LIBETOM.

[ina obecneyeHna MakcMManbHOM 3aLLuTbl OT 06Pa30BaHUA HafleTa v NosyYeHA
Hauny4lero Bkyca GunbTp He06X0AMMO NOMECTUTL B pe3epByap Be4epom
HakaHyHe AHA NpeanonaraeMoro 1Cnob3oBaHWA Kothe-MallmHbl. He 3abbiBaiTe
HamMoNHATL pe3epByap BOAOW BeYepOM HakaHyHe npennonaraeMoro AHA
MCMOoNb30BaHMA KOhe-MallyiHbI.
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1.2.Te o6ceny.

® PerynapHo NnpomMbiBaiiTe pe3epsyap AnA BOAb.

* Bogay B pesepByape He0BX0AMMO MEHATL He peXxe OJHOro pasa B [Ba AHA.

* Ecnn KOd)e-MaLLWIHa HE UCNOJIb3yeTCA B Te4eHune AINTENbHOro nepnoga BpemMeHn,
peKoMeHyeTCA OCTaBnTb hUNLTP B pe3epByape, a HeUCNoNb30BaHHYIO BOAY
BbIINTb. I'Iepe,u cnegylowmnm ncnosb3oBaHnemMm KOd)e-MaLLII/IHbI n3BnekuTe dJVIJ'\pr n3
pesepsyapa, MPOMOWTE Ero 1 BbINOIHUTE BCE AEWCTBUA, yKa3aHHble B Pasaene 1.1.

1.3. 3ameHa ¢unbTpa K pe3epByapy ANA BOAbI U UHAUKATOPa 3aMeHbI

DunbTpbI BbINYCKAOTCA ABYX Pa3MepOB AA Pe3ePBYapOB COOTBETCTBYIOLLUX EMKOCTEN:
AquaGusto 100 ana pesepsyapos émkocTbto Ao 1,5n., AquaGusto 250 ana pesepsyapos
émkocTbio oT 1,5 1o 3,5 nuTpoB. 1A pesepByapoB EMKOCTbIO Gosblue, Yem 3,5 nuTpa
Mbl PEKOMEHAYEM UCTOSB30BaTh AOMOMHUTENbHBIA hrnbTp AquaGusto.

OunbTp AnA BoAbl AquaGusto cnefyeT 3aMeHUTb Ha HOBbIV HE MO3AHEe, Yem Yepe3
6 mecAues ero paboTbl v 100 / 250 n npu kap6oHaTHoM xecTkocT B 10°dH.

B Cly4ae MHTEHCUBHOIO UCMOJ1Ib30BaHUA 1 BbICOKOrO rnokasaTensa Kap6OHaTHO|Z XKEeCTKO-
CTV MeCTHOM Boapl, hunbTp AquaGusto cneslyeT MeHATb paHbLUE YKa3aHHOrO BbilLie
CcpoKa.

MopAgok aenctauit npu 3ameHe Gunbtpa AquaGusto cm. B pazgenax 1.1 mn 1.2
Mpumeyanue: BoinonHAa 3ameHy punbTpa AnA BoAbl, He 3abybTe YCTAaHOBUTL HOBbIN
VHOVKATOP 3aMeHbl.

2. PykoBoACTBO Nno aKkcnayaTauum n uHdopmavma
0 Mepax 6e3onacHOCTM.

2.1. OTKa3 OT OTBETCTBEHHOCTUN

L4 PyKOBOﬂCTBO no aKcnayaTauum BXoAnT B KOMMNEKT MOCTaBKN N3aenma n ONXKHO
XPaHUTbCA B Te4YeHMe BCero Xn3HeHHoro unkna d)l/l.ﬂpra, a Takxe nepenasaTtbCcA
€ro cneflyloLmM Bnagesnbuam.



* OunbTpbl 4nA Boabl BRITA AquaGusto cnesyeT MCnonb30BaTh U 3aMEHATL B COOT-
BETCTBUM C MHCTPYKUMAMMU, YKa3aHHbIMU B AaHHOM pykosoacTee. KomnaHua BRITA
He HeceT OTBETCTBEHHOCTW 3a NPAMON UMW KOCBEHHbI yLLIEPO, BO3HVKLIUIA B CBA3K
C HenpaBWbHON YCTAHOBKOW WNW aKCMyaTauuen n3nenua.

2.2. Uud 0 mepax 6 ™

. fDmanpbl BRITA ona Bodbl MOXHO MCMOMb30BaThb TONBKO C BOAOW NMUTLEBOrO Kave-
cTBa. Vcnonb3oBaHve Boabl, Coaep>kalLieit MYKPOB1ONornieckme opraHuamel, Unv
BOJbl HEACHOIO NPOUCXOXAEHWA HE [IoMyCcKaeTeA.

Mpy HanUYMU odKLManbHBIX NPEANMCAHUIA MO KUNAYEHUIO BOAOMPOBOAHON BOZbI,
BOZY, DUNbTPOBaHHYIO ¢ NomoLLbio hunbTpos BRITA, Takke HE06X0AMMO KUMATUTB.
Mo 3aBepLueHun NpoLiecca K1nAYeHnA BoAbl Bce 060pyAoBaHe HeOBX0AMMO OuN-
CTUTb, @ UNLTP — 3aMEHUTb.

O6bIYHO peKOMeHAYeTCA KUMATUTL BOAONPOBOAHYIO BOAY ANA ONpeaeneHHbIX
rpynn nogew (noan ¢ ocnabneHHbIM UMMYHUTETOM, AeTW). ITO TakKe OTHOCUTCA

K obpaboTaHHon hunbTpom-pesepsyapom BRITA AquaGusto Boge.

Mo rurneHnyeckum coobpaxernam hunbTpyoLWMiA MaTepuan obpabaTbiBaeTcA cepe-
6pom. MoaTomy HesHaunTenbHoe, 6e3onacHoe A 340POBbA KONMYECTBO cepebpa
MOXET MnonaaaTth 13 GunbTpa B BoAy. JJaHHOe KonniecTso cepebpa COOTBETCTBYET
TpeboBaHnAM BcemupHoi opraHvsaumny 3apaBooxparerna (BO3) k nuTbeBoi Boae.
MpumevanHue ana nuu, ¢ 3a6oNeBaHVAMU NOYEK UKW ANANU3HBIX NALWIEHTOB: B pe-
3ynbTaTe GUALTPaLUM B BOAE MOXET HE3HAUNTENbHO YBENNYMBATLCA COAEPKaHVe
kanud. Ecnu Bbl cTpasiaeTe oT 3a6oneBaHyA NoYeK W/unu NpuAepXMBaeTeCh ANETbI

C HI3KUM COAEP>KaHVeM Kanua, Mbl PeKOMeH/yeM NpeaBapUTeNbHO MPOKOHCYbTUPO-
BaTbCA C JIeYalLUM BPa4oM.

* [lepen ycTaHOBKOW (pubTpa HEOOXOAUMO OYUCTUTb NMOAK/IIOHAEMOE K HEMY
060pya0BaHMe OT HaneTa Unn ocaaka.

Mpu BbIGOpe MaTepriana KOMMNEKTYIOLMX YaCTEN, KOHTAKTUPYIOLLMX C BOAON,
0T(UNLTPOBAHHOW € MomoLLbio dunbTpa BRITA, BakHO NOMHUTL, 4TO yMArYeHHaA
BO/A COAEPXKUT Yrnekucnbiii ra3 B cBoboaHoi hopme. MoaTomy K MCnonb30BaHuio
[OMycKaloTCA TONbKO Te MaTepuarbl, KOTOPbIE COBMECTUMbI C YrIEKUCTBIM ra3oM.
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BRITA SE
Heinz-Hankammer-Str. 1
65232 Taunusstein
Germany

Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.net

BRITA Wasser-
Filter-Systeme AG
Gassmatt 6

6025 Neudorf / LU
Switzerland

Tel.: +4141932-4230
Fax: +41 41 932-4231
info-ppd@brita.net
www.brita.ch

BRITA SE
Netherlands, Belgium,
Luxemburg
Kanaaldijk Noord 109 G
5642 JA Eindhoven
Netherlands

Tel.: +3140 281-3959
Fax: +31 40 281-8436
info@brita.nl
www.brita.nl
www.brita.be

BRITA Water

Filter Systems Ltd.
Brita House |

9 Granville Way
Bicester | Oxfordshire
OX26 4JT

Great Britain

Tel.: +44 844 742-4990
Fax: +44 844 742-4902
clientservices@brita.co.uk
www.brita.co.uk

BRITA lberia, S.L.U.

C / Valencia 307 2¢-42
08009 Barcelona

Spain

Tel.: +34 93 3427570
Fax. +34 93342 75 71
ppd-es@brita.net
www.profesional.brita.es

BRITA France SARL

52 boulevard de I‘Yerres
91030 EVRY Cedex
France

Tél: +33169 11 36 40
Fax: +33169 11 25 85
infopro@brita-france.fr
www.brita.fr

BRITA ltalia S.r.l.

Via Zanica, 19K

24050 Grassobbio (BG)
Italy

Tel.: +39 35 1996-4639
Fax: +39 35 1996-2256
professionalitalia@brita.net
www.brita.it

BRITA Polska Sp. z 0.0.
Ottarzew, ul. Domaniewska 6
05 - 850 Ozaréw Mazowiecki
Poland

Tel.: +48 22 721-2420

Fax: +48 22 721-2449
brita@brita.pl

www.brita.pl

BRITA Water Filter Systems
Distributors Pty Ltd

Level 9, 123 Epping Road,
North Ryde, NSW, 2113,
Australia

Tel +612 9486 4200

Fax +612 9486 4222
professional@brita.com.au
www.brita.com.au
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